自贡市公交集团有限责任公司



[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: _Toc22561][bookmark: _Toc418069128]自贡市公交集团
调度室拼接显示屏扩展升级采购项目
单一来源采购文件



    采   购   人：自贡市公交集团有限责任公司

中国·四川·自贡
二〇一九年三月
                             

[image: 图片1]





 (
31
)
第1章 [bookmark: _Toc31771][bookmark: _Toc4987] 采购邀请
自贡市公交集团有限责任公司所需采购的调度室拼接显示屏扩展升级采购项目采用单一来源采购，确定成交供应商。兹邀请拟定供应商：   成都动视时代科技有限公司（南京欧帝科技股份有限公司授权）   ，就本项目所需采购的服务进行协商、议价。
   （一）项目名称：调度室拼接显示屏扩展升级采购项目。
         项目编号：ZGGJCG2019-004A
   （二）资金来源：自筹。
   （三）采购内容：
	编号
	品名
	品牌
	规格型号
	产品描述
	数量
	单位

	1
	拼接屏面板
	三星
	46寸6.7MM
	此次增加13片，与原屏相同型号，合计28片，4X7拼接
	13
	台

	2
	内置拼接处理器
	拼接专用
	配合拼接面板使用
	此次增加13台，合计28台，4X7拼接
	13
	台

	3
	拼接
控制
软件
	Odin
	IIAWhere
	自由无限拼接功能，操作简单适用，带矩阵联动功能，可定制显示界面，支持多种矩阵，带报警联动。有自主知识产权。
	1
	套

	4
	图像处理器
	Odin
	升级更换原设备
	纯数字FPGA并行处理，支持画面分割显示，支持漫游叠加任意开窗功能，支持8路高清输入，28路高清输出
	1
	套

	5
	落地支架
	定制
	定制
	定制落地支架
	28
	套

	6
	辅材
	定制
	拼接专用
	电源控制箱/控制线/接头/信号线等一批
	1
	批


将现有调度中心拼接屏迁移到新调度中心，并扩展显示至4*7，提供无限数字拼接。靠性高，安全性高，操纵灵活，方便；图像显示效果清晰稳定；能够显示Windows、UNIX、Linux等主流操作系统的计算机图像信号，能够显示PAL/NTSC/1080p/1080i/720p等各种视频及RGB/HV、DVI等信号。；根据客户自身使用需求将拼接技术、多屏图像处理技术、信号切换技术应用综合为一体，形成一个拥有高亮度、高清晰度、高智能化控制、操作方法先进的大屏幕显示系统。   
备注：供应商须满足采购人目前系统平台兼容性、实际使用等需求。
（四）获取单一来源采购文件：
2019年3月29日在自贡市公交网（www.zgbus.net）公告，供应商自行下载。
（五）供应商资格要求：
在中国境内注册，具有独立法人资格并满足本采购文件要求的提供能力的供应商。
   （六）递交响应文件截止时间：2019年4月4日9时30分。
响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达。逾期送达的响应文件不予接收。本次采购不接受邮寄或电子邮件方式送达。
   （七）响应文件递交地点：
自贡市大安区大山铺镇自贡东站408室招标办。
   （八）联系方式
     1、采购人：自贡市公交集团有限责任公司
     地  址：四川省自贡市大安区大山铺镇大山村1组自贡东站
     联系人：       联系电话
[bookmark: _Toc213396759][bookmark: _Toc213396945][bookmark: _Toc213397009][bookmark: _Toc213496267][bookmark: _Toc217446031]罗先生         13890047276     0813-8204002
吴先生         13990062111     0813-8208332
[bookmark: _Toc11360][bookmark: _Toc28490][bookmark: _Toc213396760][bookmark: _Toc213396946][bookmark: _Toc213397010][bookmark: _Toc213496268][bookmark: _Toc217446032][bookmark: _Toc15264][bookmark: _Toc27280][bookmark: _Toc351016476][bookmark: _Toc189727030]       
第二章  供应商须知
[bookmark: _Toc8177][bookmark: _Toc3252]（一）供应商须知前附表
	序号
	   条款名称
	说明与要求

	1
	最高限价
（实质性要求）
	采购预算：20万。
超过采购预算的报价为无效报价。

	2
	响应有效期
	自评审之日起90天

	3
	响应文件数量
	一份正本，两份副本 
正本、副本不一致时，以正本为准。

	4
	采购公告
	采购公告在自贡公交网www.zgbus.net发布

	5
	采购
文件领取
	在自贡公交网www.zgbus.net自行下载
联系人：罗先生      电话：13890047276  0813-8204002
        吴先生      电话：13990062111  0813-8208332

	6
	响应文件递交
时间及地点
	递交时间：2019年4月4日9:30前
递交地点：自贡市公交集团408室招标办（自贡东站）

	7
	评审会时间及
地点
	时间：2019年4月4日10:00时
地点： 自贡市公交集团自贡东站

	8
	评审办法
	符合资格条件和技术条件的供应商，以报价最低者为成交供应商。

	9
	成交公告
	成交公告在自贡公交网www.zgbus.net发布，公告期1天

	10
	设备交付时间
	签订采购合同后20日内交付设备。

	11
	设备交付地点
	按采购人要求将拼接系统安装到指定地点


1 注：本前附表以外的相关内容是对供应商须知的具体补充，如有矛盾，以本前附表为准。
[bookmark: _Toc351016477][bookmark: _Toc8231][bookmark: _Toc28318][bookmark: _Toc25142][bookmark: _Toc10526]（二）总  则
[bookmark: _Toc217446034]2.1适用范围
    本采购文件仅适用于本次单一来源采购项目。
[bookmark: _Toc217446035]    2.2 有关定义
    2.2.1 “采购人”和“甲方”系指自贡市公交集团有限责任公司。
[bookmark: _Toc217390843][bookmark: _Toc217446036][bookmark: _Toc183582207][bookmark: _Toc183682344]2.2.2 “供应商”系指向采购人提供货物及服务的供应商。
2.3 合格的供应商应具备以下条件：
    2.3.1  遵守国家有关的法律、法规和条例；
2.3.2  未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人，提供信用中国网站http://www.creditchina.gov.cn/或中国政府采购网www.ccgp.gov.cn查询结果截图并加盖公章。
[bookmark: _Toc217446037][bookmark: _Toc183582208][bookmark: _Toc183682345]2.3.3  采购文件和法律、行政法规规定的其他条件。
[bookmark: _Toc24018]2．4  本次采购供应商还应具备以下条件：
2.4.1  营业执照经营范围应包括：计算机系统集成服务；
2.4.2  供应商具有：设备生产商的授权书 
2.5 采购费用
[bookmark: _Toc351016478][bookmark: _Toc89075875][bookmark: _Toc28181][bookmark: _Toc183682346][bookmark: _Toc183582209][bookmark: _Toc217446038][bookmark: _Toc77400779][bookmark: _Toc9125][bookmark: _Toc8281]供应商应自行承担准备和参加采购的全部费用。无论采购的结果如何，采购人均无义务和责任承担这些费用。
[bookmark: _Toc183682347][bookmark: _Toc183582210][bookmark: _Toc217446039]（三）采购文件
3.1 采购文件的构成
3.1.1 采购文件是供应商准备响应文件和参加单一来源采购的依据，同时也是评审的重要依据。单一来源采购文件用以阐明采购项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、采购程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。
3.1.2 采购文件、澄清文件及补充资料前后有矛盾或不一致的情形，有时间先后顺序的，以时间在后的修改、澄清或补正文件为准；没有时间先后顺序的，则以有利于采购人的原则进行处理。
    3.1.3 供应商应认真阅读和充分理解单一来源采购文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商没有对单一来源采购文件全面做出实质性响应是供应商的风险。没有按照单一来源采购文件要求作出实质性响应的响应文件将被拒绝。
[bookmark: _Toc208848971][bookmark: _Toc217446041]3.2  采购文件的澄清和修改
3.2.1 在响应截止时间前，招标采购人无论出于何种原因，可以对采购文件进行澄清或者修改。
3.2.2 采购人对已发出的采购文件进行澄清或者修改，将在采购文件要求的提交响应文件截止时间一日前进行，并以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有获取了采购文件的供应商，同时在自贡公交网(www.zgbus.net)上发布更正公告。                     
3.2.3 任何对采购文件的澄清均为采购文件的组成部分，并具有同等的法律效力。
3.2.4 供应商要求对采购文件进行澄清的，均应在递交响应文件截止时间三日前按采购文件中的联系方式，以书面形式通知采购人。
[bookmark: _Toc217446042][bookmark: _Toc183682351][bookmark: _Toc183582214][bookmark: _Toc351016479][bookmark: _Toc77400780][bookmark: _Toc89075876]3.3  答疑会和现场踏勘:
无。
[bookmark: _Toc25340][bookmark: _Toc5617][bookmark: _Toc217446043][bookmark: _Toc353972047][bookmark: _Toc183582215][bookmark: _Toc183682352][bookmark: _Toc4870][bookmark: _Toc19905][bookmark: _Toc217446048][bookmark: _Toc183682354][bookmark: _Toc183582217]（四）响应文件
[bookmark: _Toc217446049][bookmark: _Toc4055][bookmark: _Toc183582218][bookmark: _Toc183682355]4.1  响应文件的编制
供应商应按单一来源文件的要求准备响应文件，并保证所提供的全部资料真实、准确、完整，以使其报价对单一来源文件作出实质性响应。
4.2  响应有效期：
4.2.1 自递交响应文件截止之日起90天，响应文件应保持有效。
4.2.2 特殊情况下，采购人可于报价有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝上述要求。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改响应文件。
4.3  响应文件的组成
4.3.1  项目报价表
报价包括设备软硬件设施、产品运输、装卸、安装、调试、检测、售后服务等所有费用。报价币种为人民币。
4.3.2  技术文件
（1） 设备型号规格、详细配置、主要技术指标及性能详细说明，所报设备的产品检测报告、制造标准、彩页等详细资料；
（2） 技术支持和售后服务内容及保证措施；
（3） 供应商认为需要提供的其他相关证明文件。
4.3.3  商务文件
（1）有效三证合一证书正副本复印件或营业执照复印件、税务登记证复印件、组织机构代码复印件。法定代表人身份证或其授权委托书、受委托人身份证复印件，加盖单位鲜章。
（2）供应商具有设备生产商的授权书
（3）未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人，提供信用中国网站http://www.creditchina.gov.cn/或中国政府采购网www.ccgp.gov.cn查询结果截图并加盖公章。
（4）供应商认为需要加以说明的其他内容。
4.4  响应文件的密封
4.4.1  供应商准备三份响应文件，一份正本和两份副本，可一起密封，注明“正本”、“副本”字样，一旦正副本有差异，以正本为准。
4.4.2  响应文件密封完成后，在封口处加盖公章。并在响应文件明显处注明项目名称、供应商名称、地址、电话等
4.5  响应文件递交
截至递交时间：2019年3月  日10时30分
地点：自贡市大山铺自贡东站自贡市公交集团有限责任公司408室招标办；
不接受电子邮件、传真、邮寄、电话递交方式
[bookmark: _Toc1267][bookmark: _Toc8517]（五）谈判、成交
5.1  采购人根据本项目的特点组建谈判小组，其成员由技术、经济等方面的专家以及采购人代表等三人或三人以上单数组成。
5.2  谈判小组成员综合评定供应商的响应文件，报价金额和各成员意见，确定成交供应商。
5.2.1  谈判小组成员根据供应商提供的响应文件，与供应商进行技术及商务谈判，供应商根据谈判小组提出的问题做出承诺，及报出谈判中的最终报价。
5.2.2  最终报价结束后，谈判小组对供应商的设备品牌型号、技术指标、整体方案的合理性先进性、售后服务内容及保证措施、企业信誉及业绩以及其他优惠条件等方面进行综合分析和比较，在限价内确定成交供应商。
5.3  谈判小组形成评审意见，提交采购人确认。
5.4  采购人同意后，公示1日，签发成交通知书。
[bookmark: _Toc9020][bookmark: _Toc293]（六）合同签订
  6.1签订合同
成交人在收到成交通知书后，应在规定的时间内与采购人签订采购合同。由于成交人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。
[bookmark: _Toc17484][bookmark: _Toc6221][bookmark: _Toc25827][bookmark: _Toc217446074][bookmark: _Toc18783][bookmark: _Toc351016482][bookmark: _Toc6671][bookmark: _Toc28993][bookmark: _Toc183582243][bookmark: _Toc183682380][bookmark: _Toc26072]（七）采购纪律要求
供应商参加本项目采购不得有下列情形：
   （1）提供虚假材料谋取成交；
   （2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；
   （3）与采购人的相关工作人员、谈判小组成员恶意串通、行贿或者提供其他不正当利益；
   （4）成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；
   （5）未按照单一来源采购文件确定的事项签订采购合同；
   （6）将采购合同转包或者违规分包；
   （7）提供假冒伪劣产品；
   （8）擅自变更、中止或者终止采购合同；
   （9）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；
   （10）法律法规规定的其他情形。
[bookmark: _Toc20560][bookmark: _Toc21415]（八）廉洁纪律及举报渠道
为维护公平、公正的商业环境，保护双方共同利益，确保本次采购及商务洽谈活动严格按照国家、企业采购管理有关法规和制度进行，双方应分别做到：
一、我方应做到
我方人员不得接受或要求供应商宴请、招待，不得收取或索取供应商礼金、礼品、礼券、其他利益，不得故意刁难供应商，不得作出显失公平的行为。
二、供应商应做到
供应商不得宴请、招待我方负责采购及商务洽谈活动的有关人员及相关领导，不得向我方人员赠送或承诺赠送礼金、礼品、礼券及其他利益，不得做出显失公平的行为。
供应商若有违反廉洁纪律，将取消今后参加自贡公交集团采购活动资格。
三、举报渠道
供应商若发现我方人员有违反廉洁纪律的，请立即向我司纪检监察部门进行举报。具体举报渠道如下：
举报电话：0813-5804813    13890069141    
联系人：钱先生          
举报电子邮箱：120843127@QQ.com  
举报受理地址：自贡市公交集团有限责任公司416室
　　我司承诺：对所有举报信息及时调查处理，对举报来源严格保守秘密，对举报单位因举报所可能遭受的利益损害采取特别措施予以保护。
                        自贡市公交集团有限责任公司
                          二O一九年三月二十九日

第三章  技术要求
[bookmark: _Toc28997][bookmark: _Toc305][bookmark: _Toc24328][bookmark: _Toc418069129][bookmark: _Toc10364][bookmark: _Toc332708311]（一）概述
将现有调度室3*5拼接大屏升级扩展为4*7拼接大屏，确保所有功能正常使用，符合以下技术要求。
[bookmark: _Toc5719][bookmark: _Toc319422880][bookmark: _Toc22624][bookmark: _Toc12328][bookmark: _Toc6784][bookmark: _Toc332708312][bookmark: _Toc418069130]（二）技术要求
1.设计原则
1) [bookmark: _Toc299437737][bookmark: _Toc185242013]先进性与适用性
系统的技术性能和质量指标应达到国际领先水平；同时，系统的安装调试、软件编程和操作使用又应简便易行，容易掌握，适合用户方监控项目的特点，用先进、成熟及实用的技术。
2) [bookmark: _Toc299437738]经济性与实用性
充分考虑用户方实际需要和信息技术发展趋势，根据现场环境，设计选用功能和适合现场情况、符合用户方要求的系统配置方案，通过严密、有机的组合，实现最佳的性能价格比，以便节约工程投资，同时保证系统功能实施的需求，经济实用。
3) [bookmark: _Toc299437739]可靠性与安全性
系统的设计应具有较高的可靠性，在系统故障或事故造成中断后，能确保数据的准确性、完整性和一致性，并具备迅速恢复的功能，同时系统具有一整套完善的系统管理策略，可以保证系统的运行安全。
4) [bookmark: _Toc299437740]开放性
以现有成熟的产品为对象设计，同时还考虑到周边信息通信环境的现状和技术的发展趋势。
5) [bookmark: _Toc299437741]可扩充性
系统设计中考虑到技术的发展和使用的需要，具有更新、扩充和升级的可能。并根据今后该项目工程的实际要求扩展系统功能，同时，方案在设计中要留有冗余，以满足今后的发展要求。
6) [bookmark: _Toc299437742]追求最优化的系统设备配置
在满足功能、质量、性能、价格和服务等各方面要求的前提下，追求最优化的系统设备配置，以尽量降低系统造价。
7) [bookmark: _Toc299437743]保留足够的扩展容量
该项目设备的控制容量上保留一定的余地，以便在系统中改造新的控制点；尽量考虑未来科学的发展和新技术的应用。
[bookmark: _Toc291579031][bookmark: _Toc319422881]2 设计规范
本方案充分考虑大屏显示在用途上的特殊性，结合现代化大屏展示的特点，合理选择实现方法，综合考虑多方因素。方案设计时着重考虑以下几点：
1) 系统追求技术先进、运行稳定、使用安全；
2) 力求功能强大、使用灵活、操作便捷；
3) 功能上保证满足用户需求；
4) 保证系统具有良好的扩展性；
5) 努力提高整个系统的性价比。
[bookmark: _Toc276288271][bookmark: _Toc276368994][bookmark: _Toc276369069][bookmark: _Toc276369165][bookmark: _Toc276369212][bookmark: _Toc276369319][bookmark: _Toc319422882]3 设计依据
[bookmark: _Toc276288275][bookmark: _Toc276368998][bookmark: _Toc276369073][bookmark: _Toc276369169][bookmark: _Toc276369216][bookmark: _Toc276369323]设计时遵循的主要设计标准（国标、部标等）、法规：
[bookmark: _Toc319422883]1、《民用建筑工程室内污染控制规范 GB50325-2010》；
2、《建筑工程施工质量验收统一标准    GB50300-2001》；
3、《民用建筑电气设计规范》       （ JGJT  16-2008)；
4、《建筑电气工程施工质量验收规范 （ GB5033-2002)》；
5、《民用建筑设计通则  GB50352-2005》；
6、《建筑设计防火规范  GB50016-2006》；
7、《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92
8、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95
9、《智能建筑设计规范》GB50045-95
10、《工业企业通讯设计规范》GBJ42-81
11、《工业企业通信接地设计规范》GBJ115-87
12、《厅堂扩声系统声学特性指标》GYJ25-86
13、《厅堂扩声特性测量法》GB/T4959-1995
14、《客观评价厅堂语言可懂度的RASTI法》GB/T14476-93
15、《会议系统的电及其音频性能要求》GB/T15381-94
4 系统设计
[bookmark: _Toc319422884]4.1 系统组成
本次液晶拼接显示系统应由以下部分组成：
a. 4×7 46寸超窄边液晶拼接屏
b. 图像拼接处理器
c. 外置式拼接处理器
d. 系统控制软件
e. 落地式支架固定安装
[bookmark: _Toc319422885]4.2 设备选型
具体产品清单如下：
一套4×7共28台46寸超窄边液晶拼接屏；28台嵌入式拼接处理器；8进28出外置式处理器一台。
[bookmark: _Toc319422886]4.3 系统拓扑
系统拓扑图：
[image: 3X3外拼]
1、监控点视频信号通过网络传输，在机房解出VGA信号接入外置式处理器；
2、会议室的显示信号以VGA信号的形式接入外置式处理器；
3、其他监控、调度、防控等信号，都通过网络传输在终端以VGA信号的形式接入外置式处理器；
4、本地模拟信号通过同轴电缆传输，直接接入外置式处理器；
5、系统还可以接入各种播放器，例如DVD播放机，机顶盒的信号等，通过VGA信号形式接入外置式处理器；
6、外置式处理器接入的各种信号，都可以通过外置式处理器的信号转换成HDMI 信号，通过HDMI接口接入大屏显示；
7、外置式处理器可以实现4层画面叠加漫游，图像显示清晰流畅；
[bookmark: _Toc319422887]4.3 选型设备介绍
技术参数
	屏幕尺寸
	46inch

	点距
	0.7455（H）x0.7455（V）

	图像长宽比
	16:9

	响应时间
	8ms

	色彩
	8 BIT,16.7 M

	亮度
	450cd/m2

	对比度
	3000:1

	色温
	10000K

	可视角度（H/V）
	178/178度

	物理拼缝
	上下拼缝6.7mm，左右拼缝6.7mm

	显示面积
	1O18.35mm(H)x572.5mm(V)

	电源
	AC 100~240V,50/60,Universal,±10%

	电源管理
	VESA DPMS

	使用寿命
	大于50000小时

	支持最大分辨率
	1366x768

	最佳分辨率
	1366x768

	安装方式
	机柜式、壁挂式、支架式

	支持语言种类
	中文版、英文版

	输入接口
	DVI\HDMI\VGA\VIDEO\S-VIDEO\YPbPr

	玻璃板
	防眩晕
	反射率≤0.5%

	温度
	工作状态
	0～50℃

	
	储藏状态
	-20～70℃

	湿度
	工作状态
	20～80%

	
	储藏状态
	20～80%

	压力
	工作状态
	800～1114 hPa（海拔高度：0～2000m）

	
	储藏状态
	600～1114 hPa（海拔高度：0～4500m）


[bookmark: _Toc319422889]图像拼接处理器
技术参数
	型号
	

	1
	HDMI输入
	支持

	2
	VGA输入
	支持

	3
	YPbPr输入
	支持

	4
	LVDS接口
	屏幕信号输入口

	5
	AV输入
	支持

	6
	AV环出出通道
	1路输出通道不可以无限环接

	7
	S-Video
	2路

	8
	电源输入
	220V/50Hz

	9
	电源开关
	有

	10
	RS232输入
	1路

	11
	RS232输出
	1路

	12
	电源指示灯
	正常工作为绿色，待机为红色

	13
	背光连接输入
	背光线接口为并行输入，对于单背光屏，只需要连接其中一个就可以了

	14
	背光连接输入
	

	15
	屏线输出
	屏线输入的地线应该连接到屏的外壳上面

	16
	工作温度
	0℃-65℃

	17
	工作湿度
	相对湿度小于95%

	18
	功 耗
	≤300W，视屏的型号和大小而定

	19
	电源电压
	95V AC-250V AC



[bookmark: _Toc319422890]外置式拼接处理器
产品特性
· 对信号无任何压缩，解压处理，信号传输点对点设计；
· 信号增益自动调整，HDMI信号长距离传输；
· 可在1s内完成所有输出的任意开窗和切换；
· 自动节能设计，未使用的端口自检测关闭；
· 标准机箱，内置风扇散热系统；
· 单通道带宽3.2G，支持1920*1200@60Hz以下所有分辨率；
· 支持VGA、DVI、HDMI、CVBS 、NTSC/PAL信号输入，HDMI信号输出；
· 以太网和RS-232控制；
· 在单屏幕中可开4个窗口，所有窗口可任意漫游、叠加、缩放，最大支持4层叠加；
· 可选支持4倍（3840×2160）、16（7680×4320）超高清图像无压缩、点对点显示功能
· 单个HDMI输入通道就可以显示4倍高清图像,实现16倍高清只需4路通道。
· 可实现4倍、16倍超高清图像的开窗、叠加、跨屏、漫游缩放功能。
· 所有输入输出通道都为独立卡，可以热插拔，根据需求灵活配置，便于维护。





[bookmark: _Toc319422891]控制软件
功能简介 
主要包含下面的功能: 
· 信号切换
· 拼接控制
· 参数调整
· 矩阵联动
· 系统管理控制 
信号切换
软件可对所选中的单个、多个或所有屏幕的信号输入进行切换，可控制屏幕实现显示相同或不同类型的信号
拼接控制 
拼接控制可以对任意多个屏，任意方向做拼接，取消拼接等。考虑到现在的DID液晶屏有一定的边框，在拼接时候，边框可能会造成图像的偏移，使整个相邻屏幕图像看起来不联系，所以在系统中特意设置了边框调整的功能，使用者可以实际调整水平，垂直方向边框的大小，决定边框的开关。 
参数调整 
参数调整功能涵盖了大屏参数的所有调整功能，包括亮度，对比度，背光等所有DID屏的调整参数。 
对参数的调整，除了可以直接通过参数调整栏进行调整外，还支持参数拷贝，参数一键还原，屏之间参数对拷贝，参数文件保存，下载等功能。 
矩阵联动 
不仅支持矩阵切换，还支持矩阵智能命名，智能载入等功能。 
信号四画面分割控制
软件可控制实现切换单屏四画面分割功能。
信号开窗、叠加、跨屏、漫游、缩放控制

软件可控制嵌入式处理器和外置式处理器实现信号的开窗、叠加、跨屏、漫游、缩放等特殊显示功能。并且每个窗口显示的信号可从输入信号源中任意选择；
IP监控信号解码控制
软件可控制外置式拼接处理器实现IP监控信号的解码和开窗显示，每个窗口显示的信号可从前端网络中任意选择。
系统管理 
支持两种运行模式，管理员模式和操作员模式，操作员模式可以进行常见功能的操作，而管理员模式则可以全面控制系统。管理员可以去调整参数，设定矩阵输入名称，决定启动是否需要登录等常见管理功能。
软件特点如下：
1) 图形化的中文操作界面，更加直观，便于操作。
2) 通过鼠标点击操作，选中相应的大屏图标，并通过点击相应的操作按钮即可实现操作者在指挥室的控制台上使用单一的鼠标或键盘进行对大屏幕数字显示墙的操作和多屏的控制，进行任意2x2，3x3等的画面拼接；信号切换等操作。
3) 通过鼠标键盘即可实现对拼接器参数的调节，方便对画面及颜色进行调试。
4) 在同一界面下即可实现对单屏或拼接屏进行AV信号、VGA信号、HDMI信号的任意切换。
5) 系统中的所有设备都可由中央软件进行集中统一控制及联动。
6) 大屏拼接器内部可以保存所有参数备份，当使用的参数被调整或发生异常情况时能够将备份的参数一键还原，所有屏一共还原时间不大于2秒。
7) 大屏控制软件具有几组不同组合的定时开关的功能，可以方便调用，定时时间在每天和每周中做选择。
8) 在突发画面颜色不正常和拼接错位状况时，可通过软件界面上的自动调整来迅速调整画面正常。
9) 软件开放控制协议，以供客户使用第三方系统（中控系统等）对软件进行灵活控制。
10) 支持多点远程控制，可以实现远程控制，不单可以在本地控制操作大屏幕，而且可以使局域网上的任意一台客户端的工作站或PC机，安装了控制软件，通过各自的鼠标、键盘来进行控制大屏。
11) 软件具有自主知识产权，已获得中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权证书。
[bookmark: _Toc319422892]4.4结构设计
[bookmark: _Toc319422893]拼接方式
1、 拼接屏采用落地支架式安装；
[bookmark: _Toc319422895]2、46寸液晶单元的数量为28块，排布方式为4行7列。

设备清单
	序号
	设备名称
	规格、配置及参数
	单位
	数量

	1
	46寸液晶
拼接单元
	尺寸：46英寸；拼接缝6.7mm
屏蔽比例：16:9
对比度：3000:1
分辨率：1366x768
响应速度：8ms
色彩饱和度：92%
可视角度：178度水平/垂直视角
使用寿命大于50000小时
	台
	28

	2
	图像拼接处理器
	配合拼接屏使用
	台
	28

	3
	拼接控制软件
	大屏控制管理软件，须提供大屏拼接软件国家认证的自主产权的软件著作权
	套
	1

	4
	外置式拼接处理器
	8路输入，28路输出
	台
	1

	5
	拼接支架
	拼接专用支架
	套
	1

	6
	拼接墙配件
	定制，含分配器、底座和设备系统中配套的VGA/视频/RS-232/网络线等线缆（含信号源线缆）、及电源排插等，所用线缆均为国际
	批
	1










第四章  响应文件主要格式要求
[bookmark: _Toc369645654][bookmark: _Toc239648609][bookmark: _Toc239822514][bookmark: _Toc239650612][bookmark: _Toc239651331][bookmark: _Toc239822629][bookmark: _Toc239649321][bookmark: _Toc239648875][bookmark: _Toc239649773][bookmark: _Toc239649397]
本章节主要是明确供应商在编制响应文件时部分内容的格式要求。对于在本章节已列出的格式要求，供应商在编写响应文件时必须按要求编写，不得擅自改动；本章节没有列出对响应文件中其它内容格式要求的，供应商可自行编写拟定，格式不限。
响应文件为一正两副。

密封袋的格式



响应文件密封袋格式：
	

（项目名称）                   

响应文件
  
                     （供应商名称）






封面
	正本或副本





    
响 应 文 件


项目编号: ________________

项目名称：________________



供应商名称：               （盖单位章）
 
日期：    年   月   日


  

法定代表人授权书

                 （采购人名称）：
本授权声明：                     (供应商名称)          (法定代表人姓名、职务)授权                        (被授权人姓名、职务、身份证号码)为我方 “                  ” 项目单一来源采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关谈判、签订合同以及履行合同等一切事宜。
特此声明。
附：法定代表人和被授权人身份证正反面复印件盖鲜章。




供应商名称：         (盖章)
法定代表人（签章）：               
被授权人（签字）：         
日    期：        




供应商基本情况一览表
     
	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备  注
	


项目报价表

	序号
	分类
	规格型号
	厂家
	数量
	单位
	单价
（元）
	单项总价
（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	总价
	小写：                大写：


                                          
                                                               
注：1. 供应商报价应是最终用户验收合格后的总价（含税），包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成等费用以及完成本项目所需的一切其他费用成交价不因物价波动、政策调整等因素调整。 
2.最终报价表由供应商在现场提供。

供应商名称：         (盖章)
法定代表人（签章）或被授权人（签字）：     
日    期：     

商务应答表
 项目名称：                                            
	[bookmark: _Toc8311]序号
	分项名称
	[bookmark: _Toc3826]技术要求
	[bookmark: _Toc13175]供应商应答

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：供应商必须据实填写，不得虚假应答。
供应商名称：              （单位盖章）。
法定代表人或授权代表（签字或加盖章）：           
日期:          

技术方案和售后服务措施及承诺

(一)  技术方案编制要求
1、技术方案应包括实施方案和进度控制措施等。2、供应商按照采购文件要求作出的其他技术应答和承诺。 
(二)  售后服务措施编制要求
1、说明比选产品的保修时间、保修内容与范围、维修服务时间等、维修计划、并说明提供产品制造厂商和供应商的服务承诺和保障措施；
2、产品制造厂商或供应商设立的售后服务机构网点的覆盖、分布情况、服务电话和维修人员名单等；
3、其他有利于采购人的服务承诺。



具有履行合同所必须的设备和专业技术能力
承诺书

致             （采购人）：
作为响应方，我公司郑重承诺：具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。
特此承诺。
供应商名称：        （盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：                     
日期：             




参加本次采购活动前三年内，在经营活动中
没有重大违法记录承诺书

致             （采购人）：
作为供应商，我公司郑重承诺：参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
特此承诺。

供应商名称：        （盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：         
日期：        




合  同  书(样本)

合同号：
	甲方(买方):
	乙方（卖方）：

	单位地址：
	单位地址：

	委托代理人：
	委托代理人：

	电话/手机：
	电话/手机：

	传    真：
	传    真：

	开户银行：
	开户银行：

	帐    号：
	帐    号：

	税    号：
	税    号：



甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律规定，遵循自愿、公平、诚信的原则，协商并签订本合同，供双方履行：
一、产品的名称、规格、单价、数量及金额：
	商品名称
	规格型号
	单价
	数量
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	
	


合同总金额人民币： ￥  元 （大写：         ）
二、付款方式：
在本合同签定后，甲方以转账方式向乙方支付合同总价款的30%，计人民币  .00 元（大写 ）；甲方在收到乙方的全部货物且货物签收合格后 3个工作日内，以转账方式向供方支付合同总价款的60%，计人民币  .00元（大写 ），乙方收到货款后交付货物并开始安装调试；合同的全部货物安装调试完成经甲方验收合格后7个工作日内，以转账方式向供方支付合同总价款的10%，计人民币 .00元，大写 。
三、交货地点及联系人：
1、收货地址：
2、收货人姓名及联系方式：
四、 交货和验收：
1、乙方应按照本合同规定的时间、地点和方式向甲方交付货物。如果甲方变更产品使用地点，必须提前10日以书面形式通知乙方，并征得乙方同意后施行，否则乙方有权拒绝提供相关服务。
2、乙方交付的货物应当符合本合同所规定的货物数量和规格要求。乙方提供的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。
3、甲方应当在到货后当场对货物进行签收，签收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装是否完好，并在物流公司送货单据上签字确认，如甲方当天未签字确认也未通知乙方产品问题，视为产品合格，签收后货物保管责任由甲方承担。
六、运输保险：
货物从原产地到甲方指定城市所发生的一切运输和保险费由    方承担。
七、质量保证：
乙方保证交付的货物在设计、性能、技术、材料上都是完备的（保修期为一年，验收日期为保修期开始日期，外力损伤不属质保范围）。
八、违约条款：
违反以上条款的行为为违约行为，违约方应向守约方支付合同金额10%违约金，造成损失的，还应承担损失赔偿责任。
九、 合同的变更和终止
1、本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。任一方放弃或拒绝履行合同，将给付合同总价款的 %作为违约金。
十、 争议的解决：
1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2、凡因执行本合同或与本合同有关事项所发生的一切争议,均由双方通过友好协商方式解决.如果协商不能取得一致时, 可向合同履行地（自贡市自井区汇东公交大厦）所在地人民法院诉讼解决。
3、在诉讼期间，本合同应继续履行。
十一、诚实信用：
1、乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。甲方应按合同约定履行其相关责任和义务。
2、合同双方应保证各自提供的信息完全准确，如因一方信息不实导致对方损失，应承担全部赔偿责任。
十二、合同生效及其他
1、本合同自最后一方签订之日起生效。
2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
4、双方在交易期间的各类传真件与原件具有同等法律效力。

甲方:                           乙方（盖章）:
委托代理人：                    委托代理人：
日期：                          日期：
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